Bruksanvisning
Kayttoohje
Brugervejledning
User Manual

800 ALARM

DEFA| AutoSecurity

www.defa.com



Gratulerar till ditt nya DEFA BILLARM!

Med 6ver 40 ars erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, &r du med ditt DEFA Auto Security
billarm garanterad en kvalitetsprodukt med lang livslangd. Kvalitetskontroll star dverst pa var lista, bade nar
det géller utveckling och produktion. Genom att lasa bruksanvisningen gor du dig bekant med funktionerna
i ditt DEFA Auto Security billarm.

Modellvarianter

820X-G: Larm utan startsparr, med skalskydd och glaskrossdetektor
822X-G: Larm med 2-krets startsparr, med skalskydd och glaskrossdetektor
823X-G: Larm med 3-krets startsparr (stdldskydd), med skalskydd och glaskrossdetektor

Larmet kan adven utrustas med féljande tillaggsutrustning:
Mikrovagsdetektor, detekterar rorelser i bilens kupé. Nivadetektor, detekterar om bilen hissas upp eller
bogseras ivag. Backup Alarm, sirén med inbyggt batteri och chocksensor.

M = Mikrovagsdetektor, G = Glaskrossdetektor, BA = Backup Alarm, MS = Nivadetektor, Immob. = 3-krets
startsparrmodul.

Sa har anvander Ni ert DEFA Auto Security billarm

Du styr ditt DEFAAuto Security billarm med de tva knapparna (A och B) pa fidrrkontrol-
len. Det &r latt att skilia dem fran varandra, A-knappen har en tydlig upphéjning. Kort
tryck betyder ett tryck i maximalt 1 sekund. Langt tryck betyder ett tryck i minimum
2 sekunder.

Sla PA larmet (aktivering)

Kort tryck pa knapp A. Bilens blinklyktor blinkar en gang, vilket bekraftar att larmet ar PA. Lysdioden lyser
under 20 sekunder innan den bérjar blinka. Detta bekraftar att larmet och glaskross-/mikrovagdetektor
&r PA.

Tillfallig bortkoppling av detektorer
Du kan ocksa sla PA larmet utan att aktivera detektorerna som registrerar rorelser i kupén, slag mot rutor
och dyl. Detta kan vara nédvandigt nar du t.ex. [dmnar hunden kvar i bilen.

S14 PA och AV tandningen inom 2 sekunder. Kliv ur bilen och aktivera larmet. Lysdioden kommer att bérja
blinka med en géng. Bilens blinkerslampor lyser lite Iangre en normalt (ca 1 sek.). Efter avaktivering och
om tAndningen har varit tillslagen i mer &n 2 sekunder kommer detektorerna ater vara aktiva, nasta gang
larmet aktiveras.
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Sla AV larmet (avaktivering)

Kort tryck pa knapp B. Bilens blinklyktor blinkar tva ganger som bekraftelse pa att larmet slagits AV. Lys-
dioden slutar blinka. Om larmet har utldsts medan du varit borta blinkar bilens blinklyktor 5 ganger, och
sirenen ger ifran sig 5 korta "klick”. Lysdioden indikerar samtidigt vilken detektor som har utlést larmet
(se sid. 10).

Nodurkoppling

Om fjérrkontrollen inte fungerar, eller om den gatt Your Emergency Code is:
forlorad, slar du AV larmet pa foljande satt:

A. Tag fram ditt PIN-kodkort. Dar finns din PIN-kod
angiven (5 siffror).
B. Folj proceduren pa PIN-kortet.

—
OBS| 1. Las upp bilen och 6ppna dérren. Larmet utléses!
" o 2. Sla PA och AV tandni 5ga i bb foljd.
Gor du fel kan du starta om proceduren pa nytt Lysdioden biinkar snabbt. Tandningen a1 n AV

(frén punkt 3) ett Obegl’énsat anta| génger. 3. Sla pa tandningen. Lat lysdioden blinka det antal

ganger som motsvarar det forsta siffran i PIN-koden.
Sla AV tandningen.

4. Sla PA tandningen igen och fortsatt med pkt. 3 for

Kom |hég att fﬁrvara d|tt PlN-kOdkOI’t | Sékert férvar, de &vriga siffrorna i PIN-kod. Vid korrekt inmatad
. e PIN-kod avaktiveras larmet. Vid fel inmatad PIN-
inte i bilen! kod, bérja om fran punkt 3.

Starta bilen direkt efter ratt inmatad PIN-kod.

Batteribyte i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen for ditt DEFA Auto Security billarm har 1 stk. 3V-bat-
terier av typ CR 1632. Batterierna kan kopas hos bl.a. bilhandeln,
billarmsspecialister, biltillbehdrsfirmor eller ur- och fotoaffarer.
Aterlamna dina gamla batterier till inkdpstallet.

Tag bort nyckelringen innan du skruvar ur den lilla skruven pa fiarrkontrol-
lens undersida. Dela fiarrkontrollen forsiktigt genom att sticka ett tunt, platt
foremal i springan vid nyckelfastet. Byt ut det gamla batteriet mot det nya,
se darvid till att pluspolen pa batteriet ar vant uppat mot metallbygeln. Klam
ihop fjarrkontrollens Gver- och underdel samt skruva tillbaks skruven.

Batteriets livslangd ar normalt 1 ar.
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InkOdning av fjﬁrkontroller --- For mer information, kontakta din DEFA-aterforsaljare

A. Kort tryck pa knapp B for att sla AV larmet och ev. startsparrmodul.
Nodurkoppling kan ocksa anvandas.

B. Sla PA och AV tandningen 5 ganger i en foljd. Lysdioden blinkar snabbt.

C. SlaPA tandningen. LAt lysdioden blinka de antal ganger som motsvarar den forsta
siffran i PIN-koden, sla AV tandningen (lysdioden slutar att blinka).

D. Sla PA tandningen igen och upprepa proceduren tills du kommit igenom alla siffrorna
i PIN-koden.

E. Lysdioden blinkar snabbt. Om du gjort fel kan du starta fran "C” med den forsta siffran
i PIN-koden.

F. SlIa PA tandningen igen och tryck samtidigt in knapparna A och B pa de fiarrkontroller
som skall inkodas (en fiarrkontroll i taget). Hall in knapparna tills du fatt bade ljus- och
ljudkvittering.

G. SlaAV tandningen nér alla fiarrkontrollerna &r inkodade.

oBS!
Vid inkodning av fjarrkontroller avkodas alla aldre inkodade fiarrkontroller. Maximalt 4 fiarrkontroller kan
kodas in.

Funktionstest av larmet

Larmet bor funktionstestas med jamna mellanrum fér att kontrollera att alla funktioner fungerar som de
skall.

Procedur for funktionstest:

. SIa PA tandningen.

. Oppna en dérr i taget och kontrollera att lysdioden blinkar snabbt.

. Oppna bakluckan och kontrollera att lysdioden blinkar snabbt.

. Oppna motorhuven och kontrollera att lysdioden blinkar snabbt.

J SI& AV tandningen.

. Kliv ur bilen och sla PA larmet.

. Knacka forsiktigt pa vindrutan med ett mynt, nyckel eller dylikt.

. Kontrollera att glaskrossdetektorn utldser tre kvittens i blinkljus och sirén.
J Sla AV larmet.

Om nagot fel uppdagas bér monteringsverkstad uppsokas snarast méjligt for atgard.

Panikfunktion

For att sla PA panikfunktionen, tryck in knappama Aoch B, och hall dem intryckta samtidigt. Bilens blinklyktor
och larmsirenen ljuder sa lange du haller knapparna intryckta (standardinstallning).
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Automatiska funktioner

Ateraktivering
Om du slar AV larmet, men inte dppnar dérr, motorhuv eller baklucka inom 60 sek, slas larmet PA igen
och Iaser dven centrallaset om det &r anslutet.

Oppen-dorr-indikator

Om dérr, motorhuv eller baklucka dppnas nar tandningen ér tillslagen, blinkar lysdioden snabbt i 10
sekunder for att varna dig. Sker detta under korning, kan det tyda pa en defekt eller feljusterad kontakt
pa dorr, motorhuv eller baklucka.

Automatisk aktivering

Larmet kan programmeras till att sI& PA automatiskt 12 sekunder efter det att tandningen slagits AV och sista
dorren sténgts. Denna funktion &r inte aktiverad som standardinstélining. Funktionen skall alltid aktiveras
pa bilar utan centrallas. Onskar du denna funktion omprogrammerad, kontakta din DEFA-aterforsaljare.

Automatisk aktivering av startsparr/stoldskydd:

Sa har fungerar stoldskyddet:
- Slas PA tillsammans med larmet 60 sekunder efter avaktivering (ateraktivering).

- Slas PA 55 sekunder efter att en dérr har dppnats.

- Slas aldrig PA sa lange tandningen star PA.

- Om larmet avaktiveras, en dorr dppnas och stangs, tandningen slas PA och AV, kommer inte
stoldskyddet aktiveras forran 55 sekunder efter att en dorr Gppnas igen.

- Nar larmet &r avaktiverat och stdldskyddet &r aktiverat blinkar lysdioden tva snabba blink i
sekvens.

Innerbelysningsautomatik

Nar larmet slas AV, tands kupébelysningen i 30 sek. eller tills tandningen slas PA (om bilens egen
styrelektronik sa tillater). Funktionen &r avslagen normalt, énskar du denna funktion omprogrammerad,
kontakta din DEFA-aterforsaljare.

Vad har utlost larmet?

Larm utlost av: Antal blinkningar:
Tillaggsdetektor 1 (nivadetektor) 2

Oppnad dorr

Oppnad motorhuv

Oppnad baklucka

Tandning paslagen

Extra larmslinga for tilloehor
Mikrovagsdetektor
Glaskrossdetektor
Tillaggsdetektor 2

= O 00 N O O b W
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0BS! Blinksekvensen upphdr nér larmet eller tindningen slas PA.
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Ytterligare funktioner

Larmljud: Det finns 6 olika larmljudtyper att valja mellan.

GSM-modul:Vidarebefordrar utldst larm som ett SMS till din mobiltelefon. Kraver tillaggsutrustning.
Kanal 1:Fjarrstyrning av elektrisk styrd baklucka.

Kanal 2: Fjarrstyrning av elektrisk styrd tanklucka.

Kanal 3: Fjarrstyrning av bilvarmesystem.

Komfortlasning: Vid aktivering av larmet med fjarrkontrollen kan &ven elektriska fonsterhissar stangas.
Taklucka: Fjarrstyrd Gppning/stangning av elektrisk taklucka.

Fonster: Fjarrstyrd Gppning/sténgning av elekiriska fonsterhissar.

En del av dessa funktioner kraver tillaggsutrustning eller omprogrammering, kontakta din
DEFA-aterforsaljare.

Godkéannanden
. Radiosandare (fjérrkontroll) &r CE-markt enligt EU-direktiv 99/5.
. Radiomottagare (centralenhet) ar CE-mérkt enligt EU-direktiv 99/5.
. Mikrovagsdetektor & CE-mérkt enligt EU-direktiv 99/5.
. Hela systemet & CE-markt.
. Hele systemet &r e11 markt enligt EU-direktiv 95/56.
. Hela systemet &r VAT- och FG-certifierat.
. Hela systemet ar SSF-provat och certifierat av SBSC enligt TFFN 801 och TFFN 901.
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